
CATÁLOGO GENERAL



INSFRI fabrica evaporadores y condensadores para frío industrial y comercial, destacando por ofrecer solucio-
nes a medida con un producto competitivo, de alta calidad y una rápida entrega.
Como especialistas en frío industrial y comercial,  en INSFRI le ofrecemos un servicio técnico y de cálculo, que 
resuelve los problemas de espacio o singularidades que plantean algunos recintos, estudiando y diseñando  
evaporadores y condensadores a medida, según las necesidades frigoríficas requeridas.   
El diseño y construcción de evaporadores especiales, destinados a todo tipo de instalaciones (secaderos,  obra-
dores, salas de despiece, laboratorios, túneles de enfriamiento rápido, cámaras maduración plátanos,  sector 
naval …) y con todo tipo de particularidades (forros en acero inoxidable, evaporadores desmontables, ventilado-
res antideflagrantes,  evaporadores para agua glicolada,  serpentines con tubo de cobre - de expansión directa - 
para enfriamiento de tanques de agua o glicol …) a lo largo de casi 50 años, nos sitúan en un referente del frío 
industrial y comercial a medida.  
Un gran almacén tanto de productos acabados,  como de accesorios y piezas de recambio (ventiladores,  resisten-
cias, bandejas …) garantiza la rápida disponibilidad de material.
La atención y el servicio a los profesionales del sector de la refrigeración es una de nuestras prioridades.  

En la presente edición de nuestro catálogo encontrará 
evaporadores para la gran mayoría de sus instalaciones 
frigoríficas. Asimismo, le ofrecemos nuestro servicio de 
asesoramiento técnico gratuito,  para ayudarle a encontrar una 
solución ideal a sus inquietudes.
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PARA CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS, 
VITRINAS, 
BOTELLEROS, 
ARMARIOS...

EVAPORADORES

ESTÁTICOS
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INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.

Los evaporadores estáticos para cámaras están cons-

truidos con tubo de cobre de 5/8” (0’43 mm de pared) y 

aletas de aluminio (0’30 mm grosor),  cuyos espesores 

aseguran una gran fijación y rendimiento.  Disponen de 

aletas con collarín de 13 mm autoseparante,  para 

asegurar una buena transmisión.  Las placas laterales 

en aluminio pintado dan al conjunto una gran solidez.  

Bandeja de recogida de agua opcional,  en aluminio o 

acero inoxidable.

Los evaporadores estáticos para vitrinas,  botelleros,  armarios,  gaveteros …   se fabrican bajo pedido, con tubo de 

cobre de 3/8”,  ½” ,  5/8”,  y aletas de aluminio con paso adecuado a cada aplicación.

DT7 DT13DT10
 (mm)  (mm)   (mm) 

 MODELO          Largo Ancho  Alto  Potencia en W (evap. a -5ºC)

C - 4/125 1.250 322 160 590 880 1.180

C - 5/150 1.500 402 160 900 1.310 1.800

C - 6/150 1.500 402 160 1.080 1.580 2.100

C - 6/165 1.650 482 160 1.190 1.750 2.350

C - 7/165 1.650 562 160 1.380 2.000 2.700

C - 8/165 1.650 642 160 1.580 2.350 3.150

C - 8/200 2.000 642 160 1.940 2.850 3.900

C - 10/200 2.000 802 160 2.380 3.450 4.700

C - 12/200 2.000 962 160 2.790 4.100 5.480

C - 14/200 2.000 1.122 160 3.200 4.740 6.350
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COMERCIALES
BOCA ÚNICA

SX
Los evaporadores de techo 
ventilados de una sola boca 
“SX”, por sus reducidas 
dimensiones y su diseño, 
han sido estudiados para su 
aplicación en cámaras frigo-
ríficas de conservación o 
congelación, con poca altura 
o poco espacio disponible. 
Su instalación a un extremo 
del recinto permite ocupar el 
mínimo lugar posible.

Capacidad: 
·· 0,90kW - 14,2 kW
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
BATERÍA

·· Evaporadores equipados con ventiladores EBM, de rotor externo, con protección térmica:

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador

dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas, con grado de protección IP-54.

Ø VENTILADOR  V.F.Hz   PROTECCIÓN  POTENCIA ABSORBIDA  r.p.m
300 mm   220 V / 1 / 50 Hz  IP-54        100 W    1.340

350 mm   220 V/ 1 / 50 Hz  IP-54        140 W    1.340

VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente robusta,  

en aluminio con plástico protector 

blanco extraíble,  evitando así rasgu-

ños durante el transporte y la puesta 

en marcha.

· Laterales fácilmente desmonta-

bles para la manipulación de la 

válvula de expansión y conexiones  

eléctricas.

· Tornillos y soportes en acero 

inoxidable.

· Bandeja exterior e interior,  para 

evitar condensaciones externas,  en 

aluminio, para una fácil y cómoda 

intervención.

CARROCERÍA

· · Construida con materia prima de 

gran calidad: tubos de cobre de 5/8” 

(0’43 mm pared) expansionados en 

aletas de aluminio con paso de 5 

mm (alta/media Tª) u 8 mm 

(media/baja Tª)

· · Cuidadosa limpieza interior de los 

tubos.

· · Verificada a presión: se entrega 

con carga de nitrógeno seco.

· Colector y distribuidor de líquido, 

con los circuitos y longitudes adecua-

dos a cada aplicación.

TIPO DESHIELO   APLICACIÓN (*)    DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE    Alta Temperatura (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)   Alta-Media Temperatura (Tª>0)       Resistencias de bateria

RESIST. TOTALES (R)   Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Resistencias en bateria + bandeja

 

(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.
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DIMENSIONES:

Posibilidad de suministro en 

ACERO INOXIDABLE,  para 

una más amplia aplicación,  

incluso en los sectores más 

estrictos de la cadena 

alimenticia.  

Los ventiladores pueden suministrarse con 

distintas especificaciones a las ya referidas 

(440V/60Hz, a bajas revoluciones, etc.).

Las medidas, previa deman-

da, pueden adecuarse a las 

necesidades del cliente.

MEDIDASVENTILADORES

··  Desescarche por gas caliente (HT)

·  Resistencias apoyo calor (C) - especialmente

indicadas en cámaras para el control de humedad.

DESHIELO

CARROCERÍABATERÍA

OPCIONALES:

Ent. Sal. Sal.

MODELO         A           B              C      D          CONEX.  DESAGÜE

                  (mm)  (mm)           (mm)           (mm)    FRIG.

SX  4/8    11  380    630

SX  4/8    22  760    1.010

SX  4/8    33  1.140    1.390

SX  4/8    44  2 X 760    1.770

SX  4/8    51  400    650

SX  4/8    62  800    1.050

SX  4/8    73  1.200    1.450

SX  4/8    84  2 X 800    1.850

5/8”

3/4”

7/8”

5/8”

3/4”

1 1/8”

325 

663 1/2”
1”

430 

B

A

D

C

Puede suministrarse:

·  Preparada para  AGUA GLI- 

COLADA o similar.  

·  Con BATERIA DE CALOR o 

RESISTENCIAS DE APOYO de 

calor (especialmente indica-

das en cámaras para el control 

de humedad, tipo secaderos o 

similar).
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Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Bat. Band.
DT 6º DT 8º DT 6º DT 7º

Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

MODELO          VENTILACIÓN                        DESHIELO (kW)   POTENCIA (W)  R-404A

Nº x Ø
Vent.
(mm)

SELECCIÓN:

SX  411  1x 300 1.200    7 11,1 1,00 0,50 1.390 1.640 1.890 2.370

SX  422  2x 300 2.400    8 22,1 1,90 0,95 2.790 3.280 3.790 4.730

SX 433  3x 300 3.600    9 33,2 2,60 1,30 4.180 4.920 5.680 7.100

SX 444  4x 300 4.800    10 44,2 3,50 1,75 5.570 6.560 7.570 9.460

SX 451  1x 350 2.250    12 16,3 1,44 0,48 2.090 2.460 2.840 3.550

SX 462  2x 350 4.500    14 32,6 2,85 0,95 4.180 4.930 5.680 7.100

SX 473  3x 350 6.750    15 48,9 3,60 1,20 6.280 7.390 8.530 10.660

SX 484  4x 350 9.000    16 65,2 4,50 1,50 8.370 9.860 11.370 14.210

Nº x Ø
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Bat. Band.
DT 6º DT 7º DT 8º DT 10º

Tª Evap. - 5ºC

MODELO          VENTILACIÓN                        DESHIELO (kW)   POTENCIA (W)  R-404A

5
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SX  811  1x 300 1.250    8 7,1 1,00 0,50 1.110 1.500  900 1.050  

SX  822  2x 300 2.500    9 14,3 1,90 0,95 2.220 3.000 1.800 2.100  

SX 833  3x 300 3.750    10 21,4 2,60 1,30 3.340 4.500 2.690 3.140  

SX 844  4x 300 5.000    11 28,5 3,50 1,75 4.450 6.000 3.590 4.190  

SX 851  1x 350 2.300    13 10,5 1,44 0,48 1.670 2.230 1.320 1.570  

SX 862  2x 350 4.600    15 21,0 2,85 0,95 3.340 4.450 2.650 3.130  

SX 873  3x 350 6.900    16 31,5 3,60 1,20 5.010 6.680 3.970 4.700  

SX 884  4x 350 9.200    17 42,0 4,50 1,50 6.680 8.900 5.290 6.260  

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.
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CCR
La serie de  evaporadores 
cúbicos comerciales CCR, de 
alto rendimiento, tiene su 
aplicación en:
• Alta / Media Tª: paso de 
aleta 4,5 mm.  Recomenda-
da para climatización,  salas 
de trabajo o similares, insta-
laciones de conservación de 
frescos o congelados …
• Media / Baja Tª:  paso de 
aleta 7 mm.  Recomendada 
para instalaciones de conge-
lación, cámaras de enfria-
miento rápido, grandes 
cargas puntuales … • Capacidad:  0,84kW –  23,30kW

CÚBICOS
COMERCIALES
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(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

·· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

· Construida con materia prima de 

gran calidad: tubos de cobre con 

estructura interior ranurada, expan-

sionados en aletas de aluminio con 

paso de 4,5 ó 7 mm.

· Cuidadosa limpieza interior de los 

tubos.

· Verificada a presión: se entrega con 

carga de nitrógeno seco.

· Colector y distribuidor de líquido,  

con los circuitos y longitudes,  ade-

cuados a cada aplicación.

BATERÍA
· Evaporadores equipados con ventiladores EBM,  de rotor externo,  con protección térmica:

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador

dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54.

Ø VENTILADOR V.F.HZ PROTECCIÓN POTENCIA ABSORBIDA r.p.m.
250 mm 220 V / 1 / 50 Hz IP-54 72 W 1.340

300 mm 220 V / 1 / 50 Hz IP-54 100 W 1.340

315 mm 220 V / 1 / 50 Hz IP-54 120 W 1.340

VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente robusta,  

en aluminio con plástico protector 

blanco extraíble, evitando así rasguños 

durante el transporte y la puesta en 

marcha.

· Laterales fácilmente desmontables 

para la manipulación de la válvula de 

expansión y conexiones  eléctricas.

· Tornillos y soportes en acero inoxi-

dable.

· Bandeja exterior e interior, para 

evitar condensaciones externas, en 

aluminio, con bisagras, para una 

fácil y cómoda intervención.

CARROCERÍA
TIPO DESHIELO    APLICACIÓN (*)   DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE     Alta (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)    Alta-Media (Tª>0)       Resistencias en batería

RESIST. TOTALES (R)    Media-Baja (Tª<0)       Resistencias en batería + bandeja

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
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·  Desescarche por agua (WD)

· Desescarche por gas calien-

te (HT)

· Resistencias apoyo calor (C) - 

especialmente indicadas en 

cámaras  para el control de 

humedad.

DESHIELO

Sal.Ent.

DESAGÜEMODELO

(mm)  (mm)  (mm) (mm) BAT.FRÍO

A B C D      CONEX. FRIG.  

CCR

CCR

CCR

CCR

CCR

CCR

CCR

CCR

CCR

CCR

CCR

3/4”

1/2”

5/8”

12_ 300

22_ 600

32_ 900 

13_ 400

23_ 800

33_ 1.200

131_ 500

231_ 1.000

331_ 1.500

431_ 2 x 1.000

531_ 1.000+500+1.000

645

945

1.245

745

1.145

1.545

845

1.345

1.845

2.345

2.845

430

530

386

446

1”

5/8”

1  3/8”

7/8”

7/8”

1  1/8”

1  1/8”

B

A

D

C

·  Desescarche por agua (WD)

· Desescarche por gas calien-

te (HT)

· Resistencias apoyo calor (C) - 

especialmente indicadas en 

cámaras  para el control de

humedad.

DESHIELO
Puede suministrarse:

· · Preparada para  AGUA GLICO-

LADA o similar.  

· · Con distinta separación de aleas.

Las medidas, previa demanda, 

pueden adecuarse a las nece-

sidades del cliente.

Posibilidad de suministro:

En ACERO INOXIDABLE 

(ASTM 304 o superior), para 

una más amplia aplicación, 

incluso en los sectores más 

estrictos de la cadena 

alimenticia.

Los ventiladores pueden suministrarse con 

distintas especificaciones a las ya referidas 

(440V/60Hz, a bajas revoluciones, etc.).

VENTILADORES CARROCERÍABATERÍA

DIMENSIONES:

OPCIONALES:
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SELECCIÓN:

               CCR 124  1x 250 720   5  7,8  1,00 0,50 1.140 1.360 1.610 2.100
  CCR 224  2x 250 1.440    6 15,5  1,40 0,70 2.280 2.720 3.230 4.190
  CCR 324  3x 250 2.160    7 23,3  1,80 0,90 3.420 4.070 4.840 6.290

  CCR 134  1x 300 1.240    8 13,8  1,44 0,48 2.030 2.410 2.870 3.730
  CCR 234  2x 300 2.480    9 27,6  2,85 0,95 4.060 4.830 5.740 7.450
  CCR 334  3x 300 3.720    10 41,4  3,60 1,20 6.080 7.240 8.610 11.170

  CCR 1314  1x 315 1.730   14 17,2  1,80 0,60 2.540 3.020 3.590 4.660

  CCR 2314  2x 315 3.460   16 34,5  2,64 0,88 5.070 6.040 7.170 9.310

  CCR 3314  3x 315 5.190   18 51,7  5,25 1,75 7.600 9.050 10.760 13.970

  CCR 4314  4x 315 6.920   20 69,0  5,70 1,90 10.140 12.070 14.350 18.620

  CCR 5314  5x 315 8.650   20 86,2  6,90 2,30 12.670 15.090 17.930 23.280

Nº x Ø
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Bat.
(D)

Band.
(R) DT 6º

TC = +1ºC TC = +2ºC

DT 7º DT 8º
TC = +3ºC TC = +5ºC

DT 10º
Tª Evap. - 5ºC

                 MODELO                             VENTILACIÓN  DESHIELO (KW)                              POTENCIA (W)  R-404A

SELECCIÓN CCR :

               CCR 127  1x 250 750   6  5,2  1,00 0,50 950 1.350 840 1.010
  CCR 227  2x 250 1.500    7 10,4  1,40 0,70 1.900 2.700 1.680 2.020
  CCR 327  3x 250 2.250    8 15,6  1,80 0,90 2.850 4.050 2.520 3.030

  CCR 137  1x 300 1.290    9 9,2  1,44 0,48 1.690 2.400 1.500 1.800
  CCR 237  2x 300 2.580    10 18,5  2,85 0,95 3.380 4.800 2.990 3.590
  CCR 337  3x 300 3.870    11 27,7  3,60 1,20 5.070 7.200 4.490 5.390

  CCR 1317  1x 315 1.800   15 11,5  1,80 0,60 2.150 3.050 1.910 2.260

  CCR 2317  2x 315 3.600   17 23,1  2,64 0,88 4.290 6.100 3.810 4.530

  CCR 3317  3x 315 5.400   19 34,6  5,25 1,75 6.440 9.140 5.710 6.790

  CCR 4317  4x 315 7.200   21 46,2  5,70 1,90 8.590 12.190 7.620 9.050

  CCR 5317  5x 315 9.000   21 57,7  6,90 2,30 10.740 15.240 9.520 11.310

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Bat.
(D)

Band.
(R) DT 6º

TC = +1ºC TC = +3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

                 MODELO                             VENTILACIÓN  DESHIELO (KW)                              POTENCIA (W)  R-404A

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.

4,5

Nº x Ø
Vent.
(mm)7
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TCR
Los evaporadores de techo 
comerciales doble boca TCR, 
de alto rendimiento, tienen 
su emplazamiento en el 
espacio superior de la cá-
mara, permitiendo un mayor 
volumen libre para carga, y 
la posibilidad de mover cau-
dales de aire sin incidir 
directamente sobre el pro-
ducto.

En función de su aplicación se dividen en:
· Alta / Media Tª:  separación aleta 4,5 mm. Recomendada para climatización,  salas de trabajo y similares con
Tª de evaporación   >0 ºC., instalaciones de conservación de frescos o congelados con poca producción de escarcha.
· Media / Baja Tª:  separación aleta 7 mm. Recomendada para instalaciones de congelación, cámaras de 
enfriamiento rápido, grandes cargas puntuales …
· Capacidad:  0,84kW – 23,3kW

EVAPORADORES
DE TECHO
COMERCIALES
DOBLE BOCA
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 
·  Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad 
y hielo.
·  Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.
disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación. 

· Construida con materia prima de 
gran calidad: tubos de cobre de ½” 
con estructura interior ranurada,  
expansionados en aletas de alumi-
nio con paso de 4,5 ó 7 mm.
· Cuidadosa limpieza interior de los 
tubos.
· Verificada a presión: se entrega con 
carga de nitrógeno seco.
· Colector y distribuidor de líquido,  
con los circuitos y longitudes,  ade-
cuados a cada aplicación.

BATERÍA
· Evaporadores equipados con ventiladores EBM,  de rotor externo,  con protección térmica:

VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente 
robusta, en aluminio con plástico 
protector blanco extraíble,  evitando 
así rasguños durante el transporte 
y la puesta en marcha.
· Laterales fácilmente desmonta-
bles para la manipulación de la 
válvula de expansión y conexiones  
eléctricas.
· Tornillos y soportes en acero inoxi-
dable.
· Bandeja exterior e interior, para 
evitar condensaciones externas,  en 
aluminio, para una fácil y cómoda 
intervención.

CARROCERÍA

Ø VENTILADOR  V.F.Hz   PROTECCIÓN  POTENCIA ABSORBIDA  r.p.m
250 mm    220V / 1 / 50 Hz  IP-54   72 W    1.340
300 mm    220V / 3 / 50 Hz  IP-54   100 W    1.340
315 mm    220V / 3 / 50 Hz  IP-54   120 W    1.340
    

TIPO DE DESHIELO       APLICACIÓN (*)           DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE     Alta temperatura (Tª>0)   Ninguno
RESIST. BATERIA (D)   Alta-Media (Tª>0)   Resistencias en bateria
RESIST. TOTALES (R)   Media-Baja (Tª<0)   Resistencias en bateria + bandeja
   

·  Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).
·  Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.
·  La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador 
dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.
·  Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54 .
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DESHIELOVENTILADORES CARROCERÍABATERÍA

DIMENSIONES:

Ent. Sal. Sal.

MODELO         A                B                C       D          CONEX.FRIG.  DESAGÜE
                  (mm)       (mm)             (mm)          (mm)             

TCR 12_ 300   615

TCR 22_ 600   915                             732

TCR 32_ 900   1.215    335    

TCR 13_ 400   715

TCR 23_ 800  1.115                      882                

TCR 33_ 1.200  1.515           

TCR 131_ 500   815                      

TCR 231_ 1.000  1.315

TCR 331_ 1.500  1.815   365             982         

TCR 431_ 2 x 1.000  2.315

TCR 531_       1.000+500+1.000  2.815 

1/2”

5/8”

5/8”

7/8”

1  1/8”

7/8”

1  3/8”

1  1/8”

D

C

A

B

BAT. FRIO

· Desescarche por gas 
caliente (HT)
· Resistencias apoyo calor (C) 
- especialmente indicadas 
en cámaras  para el control 
de humedad.

Puede suministrarse:
· preparada para  AGUA GLICO-
LADA o similar.  
· con distinta separación de 
aletas
· las medidas, previa deman-
da, pueden adaptarse a las 
necesidades del cliente.

Posibilidad de suministro:
En ACERO INOXIDABLE 
(ASTM 304 o superior), para 
una más amplia aplicación, 
incluso en los sectores más 
estrictos de la cadena 
alimenticia.

Los ventiladores pueden suministrarse con 
distintas especificaciones a las ya referidas 
(440V/60Hz, a bajas revoluciones, etc.).

OPCIONALES:

2 x 3/4”
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SELECCIÓN:

               TCR 124  1x 250 720   2 x 2,5  7,8  1,00 0,50 1.140 1.360 1.610 2.100
  TCR 224  2x 250 1.440    2 x 3 15,5  1,40 0,70 2.280 2.720 3.230 4.190
  TCR 324  3x 250 2.160    2 x 3,5 23,3  1,80 0,90 3.420 4.070 4.840 6.290

  TCR 134  1x 300 1.240    2 x 4 13,8  1,44 0,48 2.030 2.410 2.870 3.730
  TCR 234  2x 300 2.480    2 x 4,5 27,6  2,85 0,95 4.060 4.830 5.740 7.450
  TCR 334  3x 300 3.720    2 x 5 41,4  3,60 1,20 6.080 7.240 8.610 11.170

  TCR 1314  1x 315 1.730   2 x 7  17,2  1,80 0,60 2.540 3.020 3.590 4.660
  TCR 2314  2x 315 3.460   2 x 8 34,5  2,64 0,88 5.070 6.040 7.170 9.310
  TCR 3314  3x 315 5.190   2 x 9 51,7  5,25 1,75 7.600 9.050 10.760 13.970
  TCR 4314  4x 315 6.920   2 x 10 69,0  5,70 1,90 10.140 12.070 14.350 18.620
  TCR 5314  5x 315 8.650   2 x 10 86,2  6,90 2,30 12.670 15.090 17.930 23.280

Nº xØ 
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Bat.
(D)

Band.
(R) DT 6º

TC = +1ºC TC = +2ºC

DT 7º DT 8º
TC = +3ºC TC = +5ºC

DT 10º
Tª Evap. - 5ºC

                 MODELO                             VENTILACIÓN  DESHIELO (KW)                            POTENCIA (W)  R-404A

               TCR 127  1x 250 750   2 x 3  5,2  1,00 0,50 950 1.350 840 1.010
  TCR 227  2x 250 1.500    2 x 3,5 10,4  1,40 0,70 1.900 2.700 1.680 2.020
  TCR 327  3x 250 2.250    2 x 4 15,6  1,80 0,90 2.850 4.050 2.520 3.030

  TCR 137  1x 300 1.290    2 x 4,5 9,2  1,44 0,48 1.690 2.400 1.500 1.800
  TCR 237  2x 300 2.580    2 x 5 18,5  2,85 0,95 3.380 4.800 2.990 3.590
  TCR 337  3x 300 3.870    2x 5,5 27,7  3,60 1,20 5.070 7.200 4.490 5.390

  TCR 1317  1x 315 1.800   2 x 7,5 11,5  1,80 0,60 2.150 3.050 1.910 2.260
  TCR 2317  2x 315 3.600   2 x 8,5 23,1  2,64 0,88 4.290 6.100 3.810 4.530
  TCR 3317  3x 315 5.400   2 x 9,5 34,6  5,25 1,75 6.440 9.140 5.710 6.790
  TCR 4317  4x 315 7.200   2 x 10,5 46,2  5,70 1,90 8.590 12.190 7.620 9.050
  TCR 5317  5x 315 9.000   2 x 10,5 57,7  6,90 2,30 10.740 15.240 9.520 11.310

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Bat.
(D)

Band.
(R) DT 6º

TC = +1ºC TC = +3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

                 MODELO                             VENTILACIÓN  DESHIELO (KW)                            POTENCIA (W)  R-404A

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.

Nº xØ 
Vent.
(mm)

4,5

7



MESEC
La gama de evaporadores 
cúbicos de doble batería 
MESEC (frío y calor) está 
especialmente indicada en 
cámaras con control de 
humedad,  tipo secadero o 
similar.    A  través de sus ba- 
terías de frío y calor pode-
mos controlar el nivel de Tª 
y HR (secado) del recinto. 

EVAPORADORES
CÚBICOS 
DOBLE BATERÍA 
CONTROL Tª y HR

• Capacidad: 1,19 kW –  23,89 kW
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(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

Opcional:

· Desescarche por gas caliente (HT).

BATERÍA VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente robusta,  

en aluminio con plástico protector 

blanco.

· Laterales fácilmente desmontables 

para la manipulación de la válvula de 

expansión y conexiones  eléctricas.

· Tornillos y soportes en acero inoxidable.

· Bandeja exterior e interior,  para 

evitar condensaciones externas,  en 

aluminio, con bisagras, para una fácil y 

cómoda intervención.

Posibilidad de suministro:

· En ACERO INOXIDABLE (ASTM 304 o 

superior), para una más amplia aplica-

ción, incluso en los sectores más 

estrictos de la cadena alimenticia.

CARROCERÍA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

· · Construida con materia prima de gran 
calidad: tubos de cobre de 5/8” (0,43mm 
grosor) expansionados en aletas de 
aluminio con paso de 5,4 mm.
· · Cuidadosa limpieza interior de los tubos.
· · Verificada a presión: se entrega con 
carga de nitrógeno seco.
· · Colector y distribuidor de líquido,  con 
los circuitos y longitudes,  adecuados a 
cada aplicación.
Puede suministrarse:
·    Preparada para  AGUA GLICOLADA o 
similar.  
·    Con distinta separación de aleas.
Las medidas, previa demanda, pueden 
adecuarse a las necesidades del cliente.

Ø VENTILADOR  V.F.HZ          PROTECCIÓN  POTENCIA ABSORBIDA  r.p.m
250 mm   220 V / 1 / 50 Hz  IP-54        72 W    1.340

300 mm   220 V / 1 / 50 Hz  IP-54        100 W    1.340

· Evaporadores equipados con ventiladores EBM, de rotor externo, con protección térmica:

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador

dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas, con grado de protección IP-54.

· · Los ventiladores pueden suministrarse con distintas especificaciones a las ya referidas (440V/60Hz, a bajas revoluciones, 

etc.).

TIPO DESHIELO    APLICACIÓN (*)   DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE     Alta (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)    Alta-Media (Tª>0)       Resistencias de bateria

RESIST. APOYO CALOR (C)   Alta-Media (Tª>0)      Resistencias de apoyo de calor

RESIST. BATERIA + APOYO (D+C)   Alta-Media (Tª>0)      Resistencias en batería + apoyo de calor
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B

A
D

C

Sal.Ent. Sal.Ent.

DESAGÜEMODELO

(mm) (mm)   (mm) (mm)                BAT.FRÍO                    BAT.CALOR  

A B  C D  CONEX. FRIG.  

MESEC

MESEC

MESEC

MESEC

MESEC

MESEC

MESEC

MESEC

MESEC

MESEC

575

5/8”

5/8”

3/4”5/8”

5/8”

3/4”

1/2”

  12_ 300

  22_ 600

  32_ 900

  42_ 2 x 600

  13_ 400

645

945

1.245

1.545

745

430

625

3/4” 1”
1  3/8”

7/8”

1  1/8”

5/8”

  23_ 800

  33_ 1.200

  43_ 2 x 800

  53_ 800 + 400 + 800

1.145

1.545

1.945

2.345

2.745

530

63_           3 x 800

DIMENSIONES:
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INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.

SELECCIÓN:

MESEC 125  1x 250 720   5 8,1 3,3 2,3 0,9 1,00 1,00 1.870 2.240 1.190 1.360

MESEC 225  2x 250 1.440   6 16,2 6,5 3,9 1,6 1,40 1,40 3.730 4.480 2.390 2.730

MESEC 325  3x 250 2.160   7 24,4 9,7 5,5 2,2 1,80 1,80 5.600 6.720 3.560 4.100

MESEC 425  4x 250 2.880   8 32,5 13,0 7,2 2,9 2,40 2,40 7.480 8.970 4.780 5.460

MESEC 135  1x 300 1.210   8 14,4 5,8 4,0 1,5 1,44 0,96 3.320 3.980 2.120 2.420

MESEC 235  2x 300 2.420   9 28,9 11,5 6,7 2,7 2,85 1,90 6.640 7.960 4.240 4.850

MESEC 335  3x 300 3.630   10 43,3 17,3 9,6 3,8 3,60 2,40 9.960 11.950 6.360 7.270

MESEC 435  4x 300 4.840   11 57,7 23,1 12,5 5,0 4,50 3,00 13.270 15.930 8.480 9.700

MESEC 535  5x 300 6.050   12 72,1 28,9 15,4 6,2 5,70 3,80 16.590 19.910 10.600 12.120

MESEC 635  6x 300 7.260   12 86,6 34,6 18,4 7,3 6,60 4,40 19.910 23.890 12.730 14.540

Nº x Ø 
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup. (m2)

FRIO FRIOCALOR CALOR

Vol. Int.(dm 3) Bat. Apoyo
DT 10º

TC = +10ºC TC = +12ºC

DT 12º DT 7
TC = +2ºC TC = +3ºC

DT 8
Tª Evap. 0ºC Tª Evap. -5ºC

MODELO          VENTILACIÓN BATERIA DESHIELO (KW) POTENCIA (W)  R-404A

5,4
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GRESEC
Los evaporadores de techo 
doble batería de la  serie 
comercial GRESEC están 
especialmente indicados 
para cámaras con control de 
humedad,  tipo secadero o 
similar.    A  través de sus 
baterías de frío y calor se 
puede controlar el nivel de 
Tª y HR (secado) del recinto. 
Su emplazamiento en el 
espacio superior de la 
cámara, permite un mayor 
volumen libre de carga, y la 
posibilidad de mover cauda-
les de aire sin incidir directa-
mente sobre el producto.

 

· · Capacidad: 1,27 Kw -23,90 Kw 

EVAPORADORES
DE TECHO DOBLE 
BATERÍA CONTROL 
Tª y HR %
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(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

Opcionales:

· Desescarche por gas caliente (HT).

BATERÍA
· Evaporadores equipados con ventiladores EBM, de rotor externo, con protección térmica:

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador

dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54.

· Los ventiladores pueden suministrarse:

Distintas especificaciones a las ya referidas (440V/60Hz, a bajas revoluciones, etc.).

VENTILACIÓN

DESHIELOCARROCERÍA
TIPO DESHIELO    APLICACIÓN (*)   DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE     Alta (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)    Alta-Media (Tª>0)       Resistencias de bateria

RESIST. APOYO CALOR (C)   Alta-Media (Tª>0)      Resistencias de apoyo calor

RESIST. BATERIA + APOYO (D+C)   Alta-Media (Tª>0)      Resistencias en bateria + Apoyo calor  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

· · Construida con materia prima de gran 
calidad: tubos de cobre de 5/8” (0,43mm 
grosor) expansionados en aletas de alumi-
nio con paso de 5,4 mm.
· · Cuidadosa limpieza interior de los tubos.
· · Verificada a presión: se entrega con carga 
de nitrógeno seco.
· Colector y distribuidor de líquido, con los 
circuitos y longitudes, adecuados a cada 
aplicación.
Puede suministrarse:
·    Preparada para  AGUA GLICOLADA o 
similar.  
·    Con distinta separación de aleas.
Las medidas, previa demanda, pueden 
adecuarse a las necesidades del cliente.

· Carrocería estructuralmente robusta, en 

aluminio con plástico protector blanco.

· Laterales fácilmente desmontables para 

la manipulación de la válvula de expansión 

y conexiones eléctricas.

· Tornillos y soportes en acero inoxidable.

· Bandeja exterior e interior, para evitar 

condensaciones externas, en aluminio, 

para una fácil y cómoda intervención.

Posibilidad de suministro:

· En ACERO INOXIDABLE (ASTM 304 o 

superior), para una más amplia aplica-

ción, incluso en los sectores más 

estrictos de la cadena alimenticia.

Ø VENTILADOR  V.F.HZ   PROTECCIÓN  POTENCIA ABSORBIDA              r.p.m
250 mm   220 V  / 1 / 50 Hz  IP-54        72 W               1.340

300 mm   220 V / 1 / 50 Hz  IP-54        100 W               1.340
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A

B

C

D

DIMENSIONES:

Sal.Ent. Sal.Ent.

DESAGÜEMODELO

 (mm)  (mm)   (mm) (mm)                BAT.FRÍO                    BAT.CALOR  

 A B  C D  CONEX. FRIG.  

GRESEC

GRESEC

GRESEC

GRESEC

GRESEC

GRESEC

GRESEC

GRESEC

GRESEC

GRESEC

1.092

5/8”

5/8” 2 x 3/4”
5/8”

5/8”

3/4”
1/2”

  12_ 300

  22_ 600

  32_ 900

  42_ 2 x 600

  13_ 400

615

915

1.215

1.515

715 335

1.242

7/8”

1  1/8”

1  3/8”
5/8” 3/4”

  23_ 800

  33_ 1.200

  43_ 2 x 800

  53_

  63_ 3 x 800

1.115

1.515

1.915

2.315

2.715

800 + 400 + 800
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SELECCIÓN:

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.

GRESEC 125  1x 250 700   2x 3 8,7 4,3 2,4 1,2 1,00 1,00 1.990 2.390 1.270 1.450

GRESEC 225  2x 250 1.400   2x 4 17,3 8,7 4,2 2,1 1,40 1,40 3.980 4.780 2.550 2.910

GRESEC 325  3x 250 2.100  2x 4 26,0 13,0 5,9 2,9 1,80 1,80 5.970 7.170 3.820 4.360

GRESEC 425  4x 250 2.800   2x 5 34,6 17,3 7,7 3,8 2,40 2,40 7.960 9.560 5.090 5.820

GRESEC 135  1x 300 1.190   2x 4 14,4 5,8 4,0 1,5 1,92 0,96 3.320 3.980 2.120 2.420

GRESEC 235  2x 300 2.380   2x 5 28,9 11,5 6,7 2,7 3,80 1,90 6.640 7.960 4.240 4.850

GRESEC 335  3x 300 3.570   2x 6 43,3 17,3 9,6 3,8 4,80 2,40 9.960 11.950 6.360 7.270

GRESEC 435  4x 300 4.760   2x 7 57,7 23,1 12,5 5,0 6,00 3,00 13.270 15.930 8.480 9.700

GRESEC 535  5x 300 5.950   2x 8 72,1 28,9 15,4 6,2 7,60 3,80 16.590 19.910 10.600 12.120

GRESEC 635  6x 300 7.140   2x 9 86,6 34,6 18,4 7,3 8,80 4,40 19.910 23.890 12.730 14.540

Nº x Ø
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup. (m2)

FRIO FRIOCALOR CALOR

Vol. Int.(dm 3) Bat. Apoyo
DT 10º

TC = +10ºC TC = +12ºC

DT 12º DT 7º
TC = +2ºC TC = +3ºC

DT 8º
Tª Evap. 0ºC Tª Evap. -5ºC

MODELO          VENTILACIÓN BATERIA DESHIELO (KW) POTENCIA (W)  R-404A

5,4
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SM

• Capacidad:  2,36 kW – 116,90 kW

Los evaporadores cúbicos 
ventilados de la serie indus-
trial SM tienen su aplicación:
• Alta / Media Tª:  paso de 
aleta 5 mm.  Recomendada 
para climatización,  salas de 
trabajo o similares, instala-
ciones de conservación de 
frescos o congelados …
• Media / Baja Tª:  paso de 
aleta 8 mm.  Recomendada 
para instalaciones de con-
gelación, cámaras de enfria-
miento rápido,  grandes car-
gas puntuales …

EVAPORADORES

CÚBICOS

INDUSTRIALES
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

· · Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad 

y hielo

· · Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· · Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente 

(CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evapora-

dor dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54 .

· Construida con materia prima de 

gran calidad: tubos de cobre de 5/8” 

(0,43 mm pared) expansionados en 

aletas de aluminio con paso de 5 

mm (alta/media Tª) u 8 mm (media 

/baja Tª).

· · Cuidadosa limpieza interior de los 

tubos.

· · Verificada a presión: se entrega 

con carga de nitrógeno seco.

· · Colector y distribuidor de líquido, 

con los circuitos y longitudes ade-

cuados a cada aplicación.

BATERÍA

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente 

(CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evapora-

dor dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54 .

· · Evaporadores equipados con ventiladores Ziehl-abbeg o EBM,  de rotor externo,  con protección térmica:

VENTILACIÓN

DESHIELO
· · Carrocería estructuralmente robus-

ta,  en aluminio con plástico protector 

blanco extraíble,  evitando así rasgu-

ños durante el transporte y la puesta 

en marcha.

· · Laterales fácilmente desmontables 

para la manipulación de la válvula de 

expansión y conexiones  eléctricas.

· · Tornillos y soportes en acero inoxida-

ble.

· · Bandeja exterior e interior,  para 

evitar condensaciones externas,  en 

aluminio, con bisagras,  para una fácil 

y cómoda intervención.

CARROCERÍA

Ø VENTILADOR  V.F.HZ          PROTECCIÓN     POTENCIA ABSORBIDA   r.p.m
400 mm    230V / 1 / 50 Hz  IP-54   160 W    1.340

450 mm    400V / 3 / 50 Hz  IP-54   610 W    1.340

500 mm    400V / 3 / 50 Hz  IP-54   790 W    1.340

630 mm    400V / 3 / 50 Hz  IP-54   1.900 W    1.340    

TIPO DE DESHIELO       APLICACIÓN (*)           DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE     Alta temperatura (Tª>0)   Ninguno

RESIST. BATERIA (D)   Alta-Media Temperatura (Tª>0)  Resistencias en bateria

RESIST. TOTALES (R)   Media-Baja Temperatura  (Tª<0)  Resistencias en bateria + bandeja

GAS CALIENTE-MIXTO (HR) Media-Baja Temperatura  (Tª<0)  Gas  caliente bateria + Restistencias bandeja

GAS CALIENTE TOTAL (HT) Media-Baja Temperatura  (Tª<0)  Gas caliente bateria + Resistencias bandeja

AGUA (WD)    Alta-Media- Baja Temperatura  Bandeja dispensora agua    
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Puede suministrarse:

· · Preparada para  AGUA GLICOLADA o similar.  

· · Con BATERIA DE CALOR  o RESISTENCIAS DE APOYO de 

calor (especialmente indicadas en cámaras  para el control de 

humedad,  tipo secaderos o similar).

· · Separación de aleta 10 ó 12 mm.

Las medidas, previa demanda, pueden adecuarse a las nece-

sidades del cliente.

Los ventiladores pueden suministrarse con:

· · EMBOCADURA de impulsión, para direccionar mejor el aire, 

o REJA DE PROYECCIÓN de aire consiguiendo una distribu-

ción uniforme de temperatura en la cámara.

· · Distintas especificaciones ELÉCTRICAS  a las ya referidas

· · RESISTENCIAS DE ARO para embocadura ventiladores: 

especialmente indicadas en cámaras de enfriamiento o 

congelación con condiciones extremas de humedad.

VENTILADORES
Posibilidad de suministro en 

ACERO INOXIDABLE,  para una 

más amplia aplicación,  incluso 

en los sectores más estrictos 

de la cadena alimenticia.  

CARROCERÍABATERÍA

DIMENSIONES:

OPCIONALES:

Ent. Sal. Sal.

MODELO         A           B            C    D         CONEX.             DESAGÜE

                  (mm)  (mm)         (mm)          (mm)         FRIG.

SM 140_ 500   840

SM 240_ 1.000   1.340 650             739

SM 14_ 600 940   

SM 24_ 2 x 600   1.540

SM 34_ 3 x 600   2.140                    748

SM 15_ 800 1.140 750              1/2”       

SM 25_ 2 x 800 1.940

SM 35_ 3 x 800   2.740                     758        7/8” 

SM 45_ 4 x 800   3.540

SM 55_ 5 x 800   4.340 

SM 16_ 1.100  1.440                    

SM 26_ 2 x 1.100  2.490 1.150            818

SM 36_ 3 x 1.100          3.490

SM 46_ 4 x 1.100          4.490

1/2”

1/2”

7/8”

1  1/8”

1  3/8”

7/8”

1  3/8”

2x1 1/8“

2x1 3/8“

3/4”

1  1/8“

7/8”

1  3/8”

1  5/8”

1  1/8”

2  1/8”

2  5/8”

1  5/8”

2  5/8”

2x2  1/8“

2x2  5/8”

1 ”

1  1/4”

B

A

D

C

1  5/8”
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55

SM 1405 1x 400 3.100    15 29,1 6,6 1,80 0,60 3.670 4.980 2.710 3.260

SM 2405 2x 400 6.200    16 58,2 12,1 2,64 0,88 7.330 9.960 5.410 6.520

SM 145 1x 450 5.650    18 55,9 12,3 4,20 1,40 7.040 9.560 5.200 6.260

SM 245 2x 450 11.300    20 111,7 22,8 7,20 2,40 14.080 19.130 10.390 12.510

SM 345 3x 450 16.950    22 167,6 33,3 10,20 3,40 21.120 28.690 15.590 18.770

SM 155 1x 500 7.800    25 74,5 15,8 6,65 1,90 9.390 12.750 6.930 8.340

SM 255 2x 500 15.600    26 149,0 29,8 10,50 3,00 18.770 25.500 13.850 16.680

SM 355 3x 500 23.400    28 223,5 43,9 15,40 4,40 28.160 38.260 20.780 25.030

SM 455 4x 500 31.200    29 298,0 57,9 16,80 4,80 37.540 51.010 27.710 33.370

SM 555 5x 500 39.000    30 372,4 72,0 21,00 6,00 46.930 63.760 34.640 41.710

SM 165 1x 630 17.000    48 170,7 35,1 15,60 2,60 21.510 29.220 15.870 19.120

SM 265 2x 630 34.000    50 341,4 67,3 22,80 3,80 43.010 58.450 31.750 38.240

SM 365 3x 630 51.000    52 512,1 99,4 31,20 5,20 64.520 87.670 47.620 57.350

SM 465 4x 630 68.000    53 682,8 131,6 45,60 7,60 86.030 116.890 63.500 76.470

Nº x Ø
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = +1ºC TC = +3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (KW)         POTENCIA (W)  R-404A

SELECCIÓN:
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88

SM 1408 1x 400 3.200    16 18,8 6,6 2,40 0,60 2.930 3.950 2.360 2.800

SM 2408 2x 400 6.400    17 37,5 12,1 3,52 0,88 5.850 7.890 4.730 5.590

SM 148 1x 450 5.800    19 36,0 12,3 4,90 1,40 5.620 7.570 4.540 5.370

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = +1ºC TC = +3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (KW)        POTENCIA (W)  R-404A

SM 248 2x 450 11.600    21 72,0 22,8 8,40 2,40 11.230 15.150 9.070 10.740

SM 348 3x 450 17.400    23 108,0 33,3 11,90 3,40 16.850 22.720 13.610 16.100

SM 158 1x 500 8.000    26 48,0 15,8 7,60 1,90 7.490 10.100 6.050 7.160

SM 258 2x 500 16.000    27 96,0 29,8 12,00 3,00 14.980 20.200 12.100 14.310

SM 358 3x 500 24.000    29 144,0 43,9 17,60 4,40 22.464 30.300 18.140 21.470

SM 458 4x 500 32.000    30 192,0 57,9 24,00 4,80 29.950 40.400 24.190 28.630

SM 558 5x 500 40.000    31 240,0 72,0 30,00 6,00 37.440 50.500 30.240 35.780

SM 168 1x 630 17.200   49 110,0 35,1 15,60 3,90 17.160 23.140 13.860 16.400

SM 268 2x 630 34.400    51 220,0 67,3 28,50 5,70 34.320 46.300 27.720 32.800

SM 368 3x 630 51.600    53 330,0 99,4 39,00 7,80 51.480 69.430 41.580 49.200

SM 468 4x 630 68.800    54 440,0 131,6 57,00 11,40 68.640 92.580 55.440 65.600

 

Nº x Ø
Vent.
(mm)

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.
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CN
CNH

Los evaporadores centrífu-
gos CN y CNH están dise-
ñados para la refrigeración
de salas de trabajo o insta-
laciones donde sea nece-
saria una mayor presión de 
aire para la conducción del 
mismo:

· · CN: Para refrigeración con temperaturas de evaporación positivas o salas de trabajo.

· CNH: Con batería de calor para mayor control de la humedad.

· Capacidad: 6,9 kW - 125 kW

CENTRÍFUGOS

31



(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

·· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.
 

Posibilidad de suministro:

· Desecarche por agua (WD)

· Desecarche por gas caliente (HT)

· Construida con materia prima de gran 
calidad: tubos de cobre de 5/8” (0’43 mm 
pared) expansionados en aletas de alumi-
nio con paso de 5 mm.
· Cuidadosa limpieza interior de los tubos.
· Verificada a presión: se entrega con carga 
de nitrógeno seco.
· Colector y distribuidor de líquido, con los 
circuitos y longitudes adecuados a cada 
aplicación.
 
Opcionales:
· Preparada para AGUA GLICOLADA o 
similar.  
· Con distinto paso de aletas. 
· Las medidas, previa demanda, pueden 
adecuarse a las necesidades del cliente.

BATERÍA
· Ventiladores centrífugos de baja presión, con motor incorporado y doble oído.

· Monofásicos de condensador permanente 230V 50Hz o trifásicos 230/400V 50Hz.

· Protector térmico incorporado en el devanado, de rearme automático.

· Motor cerrado: I P-44, Clase B.

Los ventiladores pueden suministrarse:

· Con ARO en la embocadura para fijar mangas.

· Distintas especificaciones ELÉCTRICAS  a las ya referidas.

VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente robusta, en 
aluminio con plástico protector  blanco.
· Turbina con marco para una rápida y 
cómoda extracción frontal.
· Laterales fácilmente desmontables para 
la manipulación de la válvula de expan-
sión y conexiones eléctricas.
· Tornillos y soportes en acero inoxidable.
· Bandeja exterior e interior,  para evitar 
condensaciones externas,  en aluminio,  
con bisagras,  para una fácil y cómoda 
intervención.
 
Opcionales:
· En ACERO INOXIDABLE (ASTM 304 o 
superior), para una más amplia aplica-
ción,  incluso en los sectores más estric-
tos de la cadena alimenticia.
· Con patas
· Con marco para filtro

CARROCERÍA
TIPO DESHIELO    APLICACIÓN (*)   DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE     Alta (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)    Alta-Media (Tª>0)       Resistencias en bateria

RESIST. APOYO CALOR (C)   Alta-Media (Tª>0)   Resistencias de apoyo calor

RESIST. BATERIA + APOYO (D+C)   Alta-Media (Tª>0)   Resistencias en batería + apoyo de calor

RESIST. TOTALES (R)    Media-Baja (Tª<0)   Resistencias en batería + bandeja

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

· Ventiladores centrífugos de baja presión, con motor incorporado y doble oído.

· Monofásicos de condensador permanente 230V 50Hz o trifásicos 230/400V 50Hz.

· Protector térmico incorporado en el devanado, de rearme automático.

· Motor cerrado: I P-44, Clase B.

Los ventiladores pueden suministrarse:

· Con ARO en la embocadura para fijar mangas.

· Distintas especificaciones ELÉCTRICAS  a las ya referidas.

C Ó

32



Sal.Ent. Sal.Ent.

MODELO A  B  C D E  CONEX. FRIG.   DESAGÜE

 (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm)             BAT.FRÍO                    BAT.CALOR  

CN

CNH

CN

CNH

CN

CNH

CN

CNH

CN

CNH

880

1.030

880

1.030

880

1.030

1.000

1.100

1.000

1.100

957

1.107

957

1.107

957

1.107

1.075

1.175

1.075

1.175

---

5/8”

---

3/4”

---

7/8”

---

5/8”

---

1  1/8”

---

5/8”

---

1/2”

---

5/8”

---

1/2”

---

3/4”

1”

1  1/4”

1”

1051 1.140

1052 1.940

1053 2.740

 

1251 1.390

1252 2.440

800

2x 800

3x 800

 

1.050

2x 1.050

7/8”

1  3/8”

1  5/8”

 

1  3/8”

1  5/8”

1/2”

5/8”

 

1  3/8”

950

750

850
CN

CNH

CN

CNH

CN

CNH

CN

CNH

CN

CNH

CN

CNH

1.000

1.100

1.000

1.100

1.110

1.160

1.110

1.160

1.110

1.160

1.110

1.160

1.075

1.175

1.075

1.175

1.156

1.306

1.156

1.306

1.156

1.306

1.156

1.306

---

1  1/8”

---

1  1/8”

---

3/4”

---

1  1/8”

---

1  3/8”

---

2 x 1  1/8”

---

3/4”

---

7/8”

---

1/2”

---

3/4”

---

7/8”

---

2 x 3/4”

1  1/4”

1253 3.490

1254 4.540

1551 1.690

1552 2.990

1553 4.290

1554 5.590

3x 1.050

4x 1.050

1.300

2x 1.300

3x 1.300

4x 1.300

2  1/8”

2  5/8”

1  3/8”

2  1/8”

2  5/8”

2 x 2  1/8”

5/8”

1  1/8”

1  3/8”

2 x 7/8"

E

C

B

E

C

B

D

A

DIMENSIONES:
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(*) caudal hasta 32 mm pres. (regulado en fábrica)

46,6

93,1

139,7

85,5

171,1

256,6

342,2

121,0

242,1

363,1

484,1

CN 1051

CN 1052

CN 1053

CN 1251

CN 1252

CN 1253

CN 1254

CN 1551

CN 1552

CN 1553

CN 1554

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

2,85

4,50

6,60

5,28

10,80

14,40

18,00

10,00

20,00

28,00

32,00

1,90

3,00

4,40

1,76

3,60

4,80

6,00

2,50

5,00

7,00

8,00

3.500

2.800

6.900

5.500

10.200

8.100

7.200

6.600

5.900

14.300

13.100

11.700

21.300

19.500

17.500

28.400

26.000

23.300

9.000

17.900

26.800

35.700

6.930

6.240

13.850

12.470

20.780

18.702

12.730

12.090

11.490

25.460

24.190

22.980

38.190

34.730

32.650

50.910

48.360

45.950

18.010

36.020

54.030

72.040

10.010

9.510

20.020

19.020

30.030

28.530

18.390

17.470

16.600

36.780

34.910

33.190

55.170

52.410

49.790

73.560

69.880

66.390

26.020

52.050

78.070

104.090

10

15

10

15

10

15

10

15

20

10

15

20

10

15

20

10

15

20

32

(*)

Nº Potencia
absorbida

Caudal
m3/h

Pres.
mm c.u.

Superficie
(m 2)

Bat.
(D)

Band.
(R)

DT 8º

Tª Evap.
- 8ºC

Tª Evap.
0ºC

5

MODELO          VENTILACIÓN         BATERIA   RESISTENCIAS (kW)       POTENCIA (W)

230 V-I

4 A

230/400 V-III

7/4 A

230/400 V-III

10,4/6 A

SELECCIÓN:

DT 10º

34



46,6 18,6CNH 1051 1 2,85 2,85
3.400

2.710

7.600

6.840

12.010

11.410

10

15

Nº Potencia
absorbida

Caudal
m3/h

Pres.
mm c.u.

Superficie (m 2) Bat.
(D)Frío Calor

Apoyo
(C) DT 8º DT 12º

Tª Evap.
- 5ºC

Tª Evap.
0ºC

5

MODELO          VENTILACIÓN              BATERIA              RESISTENCIAS (kW)       POTENCIA (W)

230 V-I

4 A

93,1

139,7

85,5

171,1

256,6

342,2

121,0

242,1

363,1

484,1

37,2

55,8

28,5

57,0

85,5

114,0

40,4

80,7

121,0

161,4

CNH 1052

CNH 1053

CNH 1251

CNH 1252

CNH 1253

CNH 1254

CNH 1551

CNH 1552

CNH 1553

CNH 1554

2

13

1

2

3

4

1

2

3

4

4,50

6,60

5,28

10,80

14,40

18,00

10,00

20,00

28,00

32,00

4,50

6,60

2,64

5,40

7,20

9,00

3,75

7,50

10,50

12,00

6.700

5.350

10.000

7.900

7.100

6.500

5.800

14.200

13.000

11.600

21.200

19.400

17.400

28.300

25.900

23.200

8.900

17.800

26.700

35.600

15.200

13.680

22.790

20.510

13.960

13.260

12.600

27.920

26.520

25.200

41.880

39.790

37.800

55.840

53.050

50.400

19.750

39.510

59.260

79.010

24.020

22.820

36.030

34.240

22.070

20.960

19.920

44.140

41.890

39.830

66.210

62.890

59.750

88.270

83.860

79.670

31.230

62.460

93.680

124.910

10

15

10

15

10

15

20

10

15

20

10

15

20

10

15

20

32

(*)

230 V-I

4 A

230/400 V-III

7/4 A

230/400 V-III

10,4/6 A

(*) caudal hasta 32 mm pres. (regulado en fábrica)

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.
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SG
Los evaporadores de techo 
con doble boca de la serie 
industrial SG tienen su apli-
cación en cámaras de poca 
altura y/o allí dónde se pre-
cise una distribución unifor-
me del aire sin incidir direc-
tamente sobre el género.

··  Alta / Media Tª:  separación 5 mm.  Recomendada para instalaciones de conservación de frescos o congela-

dos con poca producción de escarcha.

· Media / Baja Tª:  separación 8 mm.  Recomendada para instalaciones de congelación,  cámaras de enfria-

miento rápido,  grandes cargas puntuales,  largos periodos sin desescarche,  etc.

· Capacidad:  2,36kW –  116,90kW

EVAPORADORES
DE TECHO
INDUSTRIALES
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

·· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad 

y hielo

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador dispues-

to en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54 .

· Los ventiladores pueden suministrarse con distintas especificaciones ELÉCTRICAS  a las ya referidas

· Construida con materia prima de gran 
calidad: tubos de cobre de 5/8” (0’43 mm 
pared) expansionados en aletas de aluminio 
con paso de 5 mm (alta/media Tª) u 8 mm 
(media/baja Tª).
· Cuidadosa limpieza interior de los tubos.
Verificada a presión: se entrega con carga de 
nitrógeno seco.
· Colector y distribuidor de líquido, con los 
circuitos y longitudes adecuados a cada 
aplicación.
· Puede suministrarse:
-preparada para  AGUA GLICOLADA o similar.  
-con BATERIA DE CALOR  o RESISTENCIAS 
DE APOYO de calor (especialmente indicadas 
en cámaras  para el control de humedad,  tipo 
secaderos o similar).

BATERÍA

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador dispues-

to en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54 .

· Los ventiladores pueden suministrarse con distintas especificaciones ELÉCTRICAS  a las ya referidas

· Evaporadores equipados con ventiladores Ziehl-abbeg o EBM,  de rotor externo,  con protección térmica:

VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente robusta,  en 
aluminio con plástico protector blanco 
extraíble,  evitando así rasguños durante el 
transporte y la puesta en marcha.
· Laterales fácilmente desmontables para la 
manipulación de la válvula de expansión y 
conexiones  eléctricas.
· Tornillos y soportes en acero inoxidable.
· Bandeja exterior e interior,  para evitar 
condensaciones externas,  en aluminio, con 
bisagras,  para una fácil y cómoda interven-
ción.
· Posibilidad de suministro en ACERO INOXI-
DABLE,  para una más amplia aplicación,  
incluso en los sectores más estrictos de la 
cadena alimenticia.  

CARROCERÍA

Ø VENTILADOR  V.F.HZ          PROTECCIÓN     POTENCIA ABSORBIDA   r.p.m
400 mm    230V / 1 / 50 Hz   IP-54   160 W    1.340

450 mm    400V / 3 / 50 Hz  IP-54   610 W    1.340

500 mm    400V / 3 / 50 Hz  IP-54   790 W    1.340

630 mm    400V / 3 / 50 Hz  IP-54   1.900 W    1.340    

TIPO DE DESHIELO       APLICACIÓN (*)           DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE     Alta temperatura (Tª>0)   Ninguno

RESIST. BATERIA (D)   Alta-Media Temperatura (Tª>0)  Resistencias en bateria

RESIST. TOTALES (R)   Media-Baja Temperatura  (Tª<0)  Resistencias en bateria + bandeja

GAS CALIENTE-MIXTO (HR) Media-Baja Temperatura  (Tª<0)  Gas  caliente bateria + Restistencias bandeja

GAS CALIENTE TOTAL (HT) Media-Baja Temperatura  (Tª<0)  Gas caliente bateria + Resistencias bandeja

AGUA (WD)    Alta-Media- Baja Temperatura  Bandeja dispensora agua    
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DIMENSIONES:

Ent. Sal. Sal.

MODELO         A           B            C    D         CONEX.             DESAGÜE

                  (mm)  (mm)         (mm)          (mm)         FRIG.

SG 140_ 500 800

SG 240_ 1000 1.300 400             1.432

SG 14_ 600 900   

SG 24_ 2 x 600 1.500                    1.482

SG 34_ 3 x 600 2.100

SG 15_ 800 1.100 450              1/2”       

SG 25_ 2 x 800 1.900

SG 35_ 3 x 800 2.700                   1.532        7/8” 

SG 45_ 4 x 800 3.500

SG 55_ 5 x 800 4.300 

SG 16_ 1.100 1.400                    

SG 26_ 2 x 1.100 2.550 650            1.932

SG 36_ 3 x 1.100         3.650

SG 46_ 4 x 1.100         4.750

1/2”

7,8”

1  1/8”

1  3/8”

7/8”

1  3/8”

2x1 1/8“

2x1 3/8“

3/4”

1  1/8“

7/8”

1  3/8”

1  5/8”

1  1/8”

2  1/8”

2  5/8”

1  5/8”

2  5/8”

2x2  1/8“

2x2  5/8”

2 x 1”

1  5/8”

D

C

A

B
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SG 1405 1x 400 3.100    2 x 8 29,1 6,6 1,20 1,20 3.670 4.980 2.710 3.260

SG 2405 2x 400 6.200    2 x 8 58,2 12,1 1,76 1,76 7.330 9.960 5.410 6.520

SG 145 1x 450 5.650    2 x 9 55,9 12,3 4,20 1,40 7.040 9.560 5.200 6.260

SG 245 2x 450 11.300    2 x 10 111,7 22,8 7,20 2,40 14.080 19.130 10.390 12.510

SG 345 3x 450 16.950   2 x 11 167,6 33,3 10,20 3,40 21.120 28.690 15.590 18.770

SG 155 1x 500 7.800    2 x 12 74,5 15,8 5,70 1,90 9.390 12.750 6.930 8.340

SG 255 2x 500 15.600    2 x 13 149,0 29,8 12,00 3,00 18.770 25.500 13.850 16.680

SG 355 3x 500 23.400    2 x 14 223,5 43,9 17,60 4,40 28.160 38.260 20.780 25.030

SG 455 4x 500 31.200    2 x 15 298,0 57,9 19,20 4,80 37.540 51.010 27.710 33.370

SG 555 5x 500 39.000    2 x 15 372,4 72,0 24,00 6,00 46.930 63.760 34.640 41.710

SG 165 1x 630 17.000    2 x 24 170,7 35,1 15,60 2,60 21.510 29.220 15.870 19.120

SG 265 2x 630 34.000    2 x 25 341,4 67,3 22,80 3,80 43.010 58.450 31.750 38.240

SG 365 3x 630 51.000    2 x 26 512,1 99,4 31,20 5,20 64.520 87.670 47.620 57.350

SG 465 4x 630 68.000    2 x 27 682,8 131,6 45,60 7,60 86.030 116.890 63.500 76.470

Nº x Ø 
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = +1ºC TC = + 3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (KW)        POTENCIA (W)  R-404A

SELECCIÓN:

5

39



SG 1408 1x 400 3.200    2 x 9 18,8 6,6 2,40 1,20 2.930 3.950 2.360 2.800

SG 2408 2x 400 6.400    2 x 9 37,5 12,1 3,52 1,76 5.850 7.890 4.730 5.590

SG 148 1x 450 5.800    2 x 10 36,0 12,3 5,60 1,40 5.620 7.570 4.540 5.370

SG 248 2x 450 11.600    2 x 11 72,0 22,8 9,60 2,40 11.230 15.150 9.070 10.740

SG 348 3x 450 17.400   2 x 12 108,0 33,3 13,60 3,40 16.850 22.720 13.610 16.100

SG 158 1x 500 8.000    2 x 13 48,0 15,8 9,50 1,90 7.490 10.100 6.050 7.160

SG 258 2x 500 16.000    2 x 14 96,0 29,8 15,00 3,00 14.980 20.200 12.100 14.310

SG 358 3x 500 24.000    2 x 15 144,0 43,9 22,00 4,40 22.464 30.300 18.140 21.470

SG 458 4x 500 32.000    2 x 16 192,0 57,9 28,80 4,80 29.950 40.400 24.190 28.630

SG 558 5x 500 40.000    2 x 16 240,0 72,00 36,00 6,00 37.440 50.500 30.240 35.780

SG 168 1x 630 17.200    2 x 24 110,0 35,1 15,60 2,60 17.160 23.140 13.860 16.400

SG 268 2x 630 34.400    2 x 25 220,0 67,3 30,40 3,80 34.320 46.300 27.720 32.800

SG 368 3x 630 51.600    2 x 26 330,0 99,4 41,60 5,20 51.480 69.430 41.580 49.200

SG 468 4x 630 68.800    2 x 27 440,0 131,6 60,80 7,60 68.640 92.580 55.440 65.600

Nº x Ø 
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = +1ºC TC = +3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (KW)        POTENCIA (W)  R-404A

8

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.
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SC
Los evaporadores indus-
triales de la serie SC tienen 
su aplicación en túneles de 
oreo y allí dónde se requie-
ra un rápido proceso de 
congelación con una buena 
distribución de aire.  Su 
montaje en el suelo,  con un 
ajuste máximo del espacio,  
permite una fácil instala-
ción y mantenimiento. 

Capacidad: 
·· 4,6 kW - 162 kW

MURALES
INDUSTRIALES
HORIZONTALES
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

·· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

· Construida con materia prima de 

gran calidad: tubos de cobre de 

5/8” (0’43 mm pared) expansiona-

dos en aletas de aluminio con paso 

de 8 ó 10 mm.

· Cuidadosa limpieza interior de los 

tubos.

· Verificada a presión: se entrega 

con carga de nitrógeno seco.

· Colector y distribuidor de líquido, 

con los circuitos y longitudes 

adecuados a cada aplicación.

BATERÍA
· Evaporadores equipados con ventiladores Ziehl-abbeg o EBM,  de rotor externo,  con protección térmica:

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador

dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54.

Ø VENTILADOR                   V.F.Hz                     PROTECCIÓN        POTENCIA ABSORBIDA r.p.m.
450 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        610 W        1.340

500 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        790 W        1.340

630 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        1.900 W        1.340

710 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        3.000 W        1.340

VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente robus-

ta,  en aluminio con plástico protector 

blanco extraíble,  evitando así rasgu-

ños durante el transporte y la puesta 

en marcha.

· Laterales fácilmente desmontables 

para la manipulación de la válvula de 

expansión y conexiones  eléctricas.

· Tornillos y soportes en acero inoxi-

dable.

· Bandeja exterior e interior,  para 

evitar condensaciones externas,  en 

aluminio.

CARROCERÍA
TIPO DESHIELO   APLICACIÓN (*)    DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE    Alta Temperatura (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)   Alta-Media Temperatura (Tª>0)       Resistencias de bateria

RESIST. TOTALES (R)   Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Resistencias en bateria + bandeja

GAS CALIENTE-MIXTO (HR) Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Gas caliente bateria + Resistencias bandeja 

GAS CALIENTE-TOTAL (HT) Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Gas caliente bateria + Serpentin bandeja

AGUA (WD)    Alta-Media-Baja Temperatura          Bandeja dispersora agua 
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Puede suministrarse:

·· Preparada para  AGUA GLI- 

COLADA o similar.  

· Paso de aletas 12 mm.

· Posibilidad de suministro 

en ACERO INOXIDABLE (ASTM  

304 o superior), para una 

más amplia aplicación,  incluso 

en los sectores más estric-

tos de la cadena alimenticia.  

· DESMONTABLE: para facili-

tar el acceso al recinto.

Los ventiladores pueden suministrarse:

· Con EMBOCADURA para direccionar mejor el 

aire o REJA DE PROYECCIÓN de aire consi-

guiendo una distribución uniforme de tempera-

tura en la cámara.

· Distintas especificaciones ELÉCTRICAS  a las 

ya referidas

· RESISTENCIAS DE ARO para ventiladores: en 

cámaras de enfriamiento o congelación con 

condiciones extremas de humedad.

Las medidas, previa deman-

da, pueden adecuarse a las 

necesidades del cliente.

MEDIDAS

Con jaula de madera.

EMBALAJE

FORMATO

VENTILADORES

SC ... THI SC ... THV

CARROCERÍABATERÍA

OPCIONALES:
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DIMENSIONES:

Ent. Sal. Sal.

MODELO         A           B              C        CONEX.            DESAGÜE

                  (mm)  (mm)           (mm)                  FRIG.

SC 14 1.050

SC 24 1.750   750 1.850

SC 34 2.450   

SC 15 1.150 

SC 25 1.950

SC 35 2.750   850 2.000

SC 45 3.580

SC 55 4.380

SC 16 1.450

SC 26 2.580

SC 36 3.680   1.250 2.300

SC 46 4.780

SC 56 5.880

SC 17 1.550

SC 27 2.780

SC 37 3.980 1.550 2.300

SC 47 5.180

SC 57 6.380

1/2”

5/8“

7/8”

1/2”

7/8”

1  3/8”

2 x1  3/8“

7/8”

1  3/8”

2x1  3/8”

7/8”

2x1  3/8”

1  1/8”

1  5/8“

1  3/8”

1  5/8”

2  1/8”

2  5/8”

2x2  1/8”

1  5/8”

2  5/8”

2x2  1/8”

2x2  5/8”

2x3  1/8”

2  1/8“

2x2  1/8”

2x2  5/8”

2x3  1/8”

1  1/4”

1  1/2”

1  1/4”

1  1/2”

B

C

A
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SC 148 1x 450 5.900    19 42 14,2 7,2 1,9 6.550 8.740 5.240 6.120

SC 248 2x 450 11.800    20 84 26,5 11,7 3,5 13.100 17.470 10.480 12.230

SC 348 3x 450 17.700    21 126 38,8 16,2 3,8 19.660 26.210 15.730 18.350

SC 158 1x 500 7.800    21 56 18,6 9,5 1,8 8.740 11.650 6.990 8.150

SC 258 2x 500 15.600    23 112 35,0 15,0 3,0 17.470 23.300 13.980 16.310

SC 358 3x 500 23.400    24 168 51,4 22,0 4,6 26.210 34.940 20.970 24.460

SC 458 4x 500 31.200    25 224 67,8 24,0 4,8 34.940 46.590 27.960 32.610

SC 558 5x 500 39.000    26 280 84,2 30,0 6,0 43.680 58.240 34.940 40.770

SC 168 1x 630 16.600    34 121 38,9 15,6 3,9 18.880 25.170 15.100 17.620

SC 268 2x 630 33.200    35 242 74,3 22,8 5,7 37.750 50.340 30.200 35.240

SC 368 3x 630 49.800    36 363 109,7 31,2 7,8 56.630 75.500 45.300 52.850

SC 468 4x 630 66.400    37 484 145,1 68,4 11,4 75.500 100.670 60.400 70.470

SC 568 5x 630 83.000    38 605 180,5 79,2 13,2 94.380 125.840 75.500 88.090

SC 178 1x 710 22.000    38 156 49,8 21,6 3,8 24.340 32.450 19.470 22.710

SC 278 2x 710 44.000    39 312 95,8 39,6 6,9 48.670 64.900 38.940 45.430

SC 378 3x 710 66.000    40 468 141,1 64,8 10,2 73.010 97.340 58.410 68.140

SC 478 4x 710 88.000    41 624 186,7 86,4 10,8 97.340 129.790 77.880 90.850

SC 578 5x 710 110.000    42 780 232,3 110,4 13,8 121.680 162.240 97.340 113.570

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = +1ºC TC = +3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

8

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (kW)                      POTENCIA (W)  R404A

Nº x Ø
Vent.
(mm)

SELECCIÓN:
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SC 1410 1x 450 6.000    20 34,2 14,2 7,2 1,9 4.920 5.740 4.640 5.410

SC 2410 2x 450 12.000    21 68,5 26,5 11,7 3,5 9.838 11.480 9.270 10.820

SC 3410 3x 450 18.000    22 102,8 38,8 16,2 3,8 14.760 17.220 13.910 16.220

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º DT 6º
TC = -29ºC TC = -28ºC

DT 7º
Tª Evap. - 25ºC Tª Evap. - 35ºC

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (kW)                      POTENCIA (W)   R404A

Nº x Ø
Vent.
(mm)10

SC 1510 1x 500 8.000    22 45,7 18,6 9,5 1,8 6.560 7.650 6.180 7.210

SC 2510 2x 500 16.000    24 91,4 35,0 15,0 3,0 13.120 15.300 12.360 14.420

SC 3510 3x 500 24.000    25 137,1 51,4 22,0 4,6 19.680 22.960 18.540 21.630

SC 4510 4x 500 32.000    26 182,8 67,8 24,0 4,8 26.240 30.610 24.720 28.840

SC 5510 5x 500 40.000    27 228,5 84,2 30,0 6,0 32.800 38.260 30.900 36.050

SC 1610 1x 630 16.800    35 98,7 38,9 15,6 3,9 14.170 16.540 13.350 15.580

SC 2610 2x 630 33.600    36 197,4 74,3 22,8 5,7 28.340 33.070 26.710 31.160

SC 3610 3x 630 50.400    37 296,2 109,7 31,2 7,8 42.520 49.600 40.060 46.740

SC 4610 4x 630 67.200    38 394,9 145,1 68,4 11,4 56.690 66.140 53.420 62.320

SC 5610 5x 630 84.000    39 493,7 180,5 79,2 13,2 70.860 82.670 66.770 77.900

SC 1710 1x 710 22.200    39 127,3 49,8 21,6 3,8 18.270 21.320 17.220 20.090

SC 2710 2x 710 44.400    40 254,6 95,8 39,6 6,9 36.540 42.630 34.440 40.170

SC 3710 3x 710 66.600    41 381,9 141,1 64,8 10,2 54.810 63.950 51.650 60.260

SC 4710 4x 710 88.800    42 509,2 186,7 86,4 10,8 73.090 85.270 68.870 80.350

SC 5710 5x 710 111.000    43 636,5 232,3 110,4 13,8 91.360 106.580 86.090 100.430

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.
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MURALES
INDUSTRIALES
VERTICALES

SH
Los evaporadores indus-
triales de la serie SH tienen 
su aplicación en túneles de 
oreo y allí dónde se requie-
ra un rápido proceso de 
congelación con una buena 
distribución de aire.  

Capacidad: 
·· 4,9 kW - 62,4 kW
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(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

·· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

· Construida con materia prima de 

gran calidad: tubos de cobre de 5/8” 

(0’43 mm pared) expansionados en 

aletas de aluminio con paso de 8 ó 

10 mm.

· Cuidadosa limpieza interior de los 

tubos.

· Verificada a presión: se entrega 

con carga de nitrógeno seco.

· Colector y distribuidor de líquido, 

con los circuitos y longitudes 

adecuados a cada aplicación.

BATERÍA
· Evaporadores equipados con ventiladores Ziehl-abbeg o EBM,  de rotor externo,  con protección térmica:

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador

dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54.

Ø VENTILADOR                  V.F.Hz   PROTECCIÓN  POTENCIA ABSORBIDA  r.p.m.
500 mm      400 v / 3 / 50 Hz IP-54        790 W    1.340

VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente robusta,  

en aluminio con plástico protector 

blanco extraíble,  evitando así rasgu-

ños durante el transporte y la puesta 

en marcha.

· Laterales fácilmente desmonta-

bles para la manipulación de la 

válvula de expansión y conexiones  

eléctricas.

· Tornillos y soportes en acero 

inoxidable.

· Bandeja exterior e interior,  para 

evitar condensaciones externas,  en 

aluminio.

CARROCERÍA
TIPO DESHIELO   APLICACIÓN (*)    DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE    Alta Temperatura (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)   Alta-Media Temperatura (Tª>0)       Resistencias de bateria

RESIST. TOTALES (R)   Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Resistencias en bateria + bandeja

GAS CALIENTE-MIXTO (HR) Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Gas caliente bateria + Resistencias bandeja 

GAS CALIENTE-TOTAL (HT) Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Gas caliente bateria + Serpentin bandeja

AGUA (WD)    Alta-Media-Baja Temperatura          Bandeja dispersora agua 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
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Puede suministrarse:

··  Preparada para  AGUA GLI- 

COLADA o similar.  

·  Paso entre aletas 12 mm

Posibilidad de suministro en 

ACERO INOXIDABLE (ASTM 

304 o superior),  para una 

más amplia aplicación,  

incluso en los sectores más 

estrictos de la cadena 

alimenticia.  

Los ventiladores pueden suministrarse:

· Con EMBOCADURA para direccionar mejor el 

aire o REJA DE PROYECCIÓN de aire consi-

guiendo una distribución uniforme de tempera-

tura en la cámara.

· Distintas especificaciones ELÉCTRICAS  a las 

ya referidas

· RESISTENCIAS DE ARO para ventiladores: en 

cámaras de enfriamiento o congelación con 

condiciones extremas de humedad.

Las medidas, previa deman-

da, pueden adecuarse a las 

necesidades del cliente.

MEDIDAS

En jaula de madera.

EMBALAJE

VENTILADORES CARROCERÍABATERÍA

  A

AIRE

B

C

DIMENSIONES:

OPCIONALES:

2.050 1  1/4”

1”
1/2”

5/8“

3/4”

7/8”

1  3/8”

7/8”

1  3/8”

2x1  3/8”

1  1/8”

1  3/8”

1  5/8“

2  1/8”

2  5/8”

2x2  1/8”

Ent. Sal. Sal.

MODELO         A           B              C        CONEX.            DESAGÜE

                  (mm)  (mm)           (mm)                  FRIG.

 SH 1A  955   1.150

 SH 1B   955  1.250

 SH 2A   1.555  1.150

 SH 2B   1.555  1.250

 SH 3A   2.155  1.150

 SH 3B   2.155  1.250

 SH 4A   2.755  1.150

 SH 4B   2.785  1.250

 SH 5A   3.385  1.150

 SH 5B   3.385  1.250
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SELECCIÓN:

SH 1A8 1x 500 7.700    22 45 15,6 7,00 1,40 7.020 9.360 5.620 6.550

SH 1B8 1x 500 7.500    21 60 20,8 9,10 1,40 9.360 12.480 7.490 8.740

SH 2A8 2x 500 15.400    24 90 28,7 12,00 2,40 14.040 18.720 11.230 13.100

SH 2B8 2x 500 15.000    23 120 38,3 15,60 2,40 18.720 24.960 14.980 17.470

SH 3A8 3x 500 23.100    25 135 41,9 17,00 3,40 21.060 28.080 16.850 19.660

SH 3B8 3x 500 22.500    24 180 55,9 22,10 3,40 28.080 37.440 22.460 26.210

SH 4A8 4x 500 30.800    26 180 55,1 22,00 4,40 28.080 37.440 22.460 26.210

SH 4B8 4x 500 30.000    25 240 73,4 28,60 4,40 37.440 49.920 29.950 34.940

SH 5A8 5x 500 38.500    27 225 68,2 22,00 4,40 35.100 46.800 28.080 32.760

SH 5B8 5x 500 37.500    26 300 91,0 28,60 4,40 46.800 62.400 37.440 43.680

Nº x Ø
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = +1ºC TC = +3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (kW)      POTENCIA (W)        R4O4A

8

SH 1A10  1x 500 7.900    23 37 15,6 7,00 1,40 5.270 6.150 4.970 5.790

SH 1B10  1x 500 7.700    22 49 20,8 9,10 1,40 7.030 8.200 6.620 7.730

SH 2A10  2x 500 15.800    25 73 28,7 12,00 2,40 10.540 12.300 9.930 11.590

SH 2B10  2x 500 15.400    24 98 38,3 15,60 2,40 14.060 16.400 13.240 15.450

SH 3A10  3x 500 23.700    26 110 41,9 17,00 3,40 15.810 18.450 14.900 17.380

SH 3B10  3x 500 23.100    25 147 55,9 22,10 3,40 21.080 24.600 19.870 23.180

SH 4A10  4x 500 31.600    27 147 55,1 22,00 4,40 21.080 24.600 19.870 23.180

SH 4B10  4x 500 30.800    26 196 73,4 28,60 4,40 28.110 32.800 26.490 30.900

SH 5A10  5x 500 39.500    28 183 68,2 22,00 4,40 26.350 30.750 24.830 28.970

SH 5B10   5x 500 38.500    27 245 91,0 28,60 4,40 35.140 40.990 33.110 38.630

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º DT 6º
TC = -29ºC TC = -28ºC

DT 7º
Tª Evap. - 25ºC Tª Evap. - 35ºC

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (kW)      POTENCIA (W)        R4O4A

Nº x Ø
Vent.
(mm)10

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.
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KSC
Los evaporadores murales 
industriales de la serie KSC 
tienen su principal aplica-
ción en procesos de conge-
lación o enfriamiento rápido. 
Puede suministrarse la 
batería sin Tren de ventila-
ción o como se detalla a con-
tinuación:

KSC + Tren ventilación
Tipo A: Batería con

ventilación superior

integrada.

KSC + Tren ventilación Tipo B: Batería con 

ventilación en bafle/s independiente/s.

KSC + Tren ventilación Tipo C:
Batería con ventilación frontal.

MURALES
CON KIT DE
VENTILACIÓN
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(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

·· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

· Construida con materia prima de 

gran calidad: tubos de cobre de 

5/8” (0’43 mm pared) expansiona-

dos en aletas de aluminio con paso 

de 8 ó 10 mm.

· Cuidadosa limpieza interior de los 

tubos.

· Verificada a presión: se entrega 

con carga de nitrógeno seco.

· Colector y distribuidor de líquido, 

con los circuitos y longitudes 

adecuados a cada aplicación.

· Estructura de aluminio (2 mm  

grosor) con tornillos y soportes en 

acero inoxidable.

· Bandeja exterior e interior,  para 

evitar condensaciones externas,  

en aluminio.

Puede suministrarse:

· Para AGUA GLICOLADA o similar.

· Paso de aletas 12 mm  

· Las medidas, previa demanda, 

pueden adecuarse a las necesida-

des del cliente.

BATERÍA
· Evaporadores equipados con ventiladores Ziehl-abbeg o EBM,  de rotor externo,  con protección térmica:

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador

dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54.

· Los ventiladores pueden suministrarse con EMBOCADURA para conductos o distintas especificaciones ELÉCTRI-

CAS a las ya referidas.

Ø VENTILADOR                V.F.Hz   PROTECCIÓN  POTENCIA ABSORBIDA  r.p.m.
450 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        610 W    1.340

500 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        790 W    1.340

630 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        1.900 W    1.340

710 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        3.000 W    1.340

VENTILACIÓN

DESHIELO
TIPO DESHIELO   APLICACIÓN (*)    DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE    Alta Temperatura (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)   Alta-Media Temperatura (Tª>0)       Resistencias de bateria

RESIST. TOTALES (R)   Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Resistencias en bateria + bandeja

GAS CALIENTE-MIXTO (HR) Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Gas caliente bateria + Resistencias bandeja 

GAS CALIENTE-TOTAL (HT) Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Gas caliente bateria + Serpentin bandeja

AGUA (WD)    Alta-Media-Baja Temperatura          Bandeja dispersora agua 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

En jaula de madera.

EMBALAJE
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Ent. Sal. Sal.

MODELO         A           B              C        CONEX.            DESAGÜE

                  (mm)  (mm)           (mm)                  FRIG.

KSC 68_

KSC 88_

KSC 616_

KSC 816_

KSC 624_

KSC 824_

KSC 632_

KSC 832_

KSC 640_

KSC 840_

KSC 648_

KSC 848_

450

550

450

550

450

550

450

550

450

550

450

550

1  5/8”

2  1/8”

2  5/8”

1”

1  1/4”

2 x 2  1/8”

2 x 2  5/8”

2 x 3  1/8”

2 x 2  5/8”

2 x 3  1/8”

1.950

1.100

1.900

2.700

3.500

4.300

5.100

5/8”

1  3/8”

2 x

1  3/8”

KSC 68_

KSC 88_

KSC 616_

KSC 816_

KSC 624_

KSC 824_

KSC 632_

KSC 832_

KSC 640_

KSC 840_

KSC 648_

KSC 848_

800 2

800

X

800

800

1.600

2.400

3.200

4.000

4.800

600

650

800

850

800

1.700

1.730

1.700

2.250

1

2

3

4

5

6

TREN VENT.         TIPO A         TIPO B TIPO C
MODELO

A
(mm)

B
(mm)

UNID. A x B
(mm)

UNID. A
(mm)

B
(mm)

A

A

B

B

C

DIMENSIONES:
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KSC 688 102 33,9    12,4 1,9 15.910 21.220 12.730  14.850

KSC 888 136 45,2    18,1  21.220 28.290 16.970 19.800

KSC 6168 204 63,8    28,5 3,0 31.820 42.430 25.460 29.700

KSC 8168 272 85,0    37,5  42.430 56.580 33.950 39.600

KSC 6248 306 93,6    41,8 4,4 47.740 63.740 38.190 44.550

KSC 8248 408 124,8    55,0  63.650 84.860 50.920 59.410

KSC 6328 408 123,4    45,6 4,8 63.650 84.860 50.920 59.410

KSC 8328 544 164,6    60,0  84.860 113.150 67.890 79.210

KSC 6408 510 153,3    57,0 6,0 79.560 106.080 63.650 74.260

KSC 8408 680 204,4    75,0  106.080 141.440 84.860 99.010

KSC 6488 612 183,1    68,4 7,2 95.470 127.300 76.380 89.110

KSC 8488 816 244,1    90,0  127.300 169.730 101.840 118.810

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = +1ºC TC = +3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

8

MODELO         BATERIA   DESHIELO (kW)      POTENCIA (W)     R404A

KSC 6810 83,2 33,9    12,4 1,9 11.950 13.940 11.260  13.130

KSC 8810 110,9 45,2    18,1  15.930 18.580 15.010 17.510

KSC 61610 166,4 63,8    28,5 3,0 23.890 27.880 22.520 26.270

KSC 81610 221,9 85,0    37,5  31.860 37.170 30.020 35.020

KSC 62410 249,7 93,6    41,8 4,4 35.840 41.810 33.770 39.400

KSC 82410 332,9 124,8    55,0  47.790 55.750 45.030 52.540

KSC 63210 332,9 123,4    45,6 4,8 47.790 55.750 45.030 52.540

KSC 83210 443,9 164,6    60,0  63.720 74.340 60.040 70.050

KSC 64010 416,2 153,3    57,0 6,0 59.730 69.690 56.290 65.670

KSC 84010 554,9 204,4    75,0  79.650 92.920 75.050 87.560

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º DT 6º
TC = -29ºC TC = -28ºC

DT 7º
Tª Evap. - 25ºC Tª Evap. - 35ºC

10

MODELO         BATERIA   DESHIELO (kW)      POTENCIA (W)     R404A   

KSC 64810 499,4 183,1    68,4 7,2 71.680 83.630 67.550 78.800

KSC 84810 665,9 244,1    90,0  95.570 111.500 90.060 105.070

SELECCIÓN BATERÍA:
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KSC 688 1x630 16.800 35

KSC 888  16.500 34

KSC 6168 2X630 33.300 36

KSC 8168  33.000 35

KSC 6248 3X630 49.800 37

KSC 8248  49,500 36

KSC 6328 4X630 66.300 38

KSC 8328  66.000 37

KSC 6408 5X630 82.800 39

KSC 8408  82.500 38

KSC 6488 6X630 99.300 40

KSC 8488  99.000 39

KSC 6810 1X630 16.900 36

KSC 8810  16.600 35

KSC 61610 2X630 33.500 37

KSC 81610  33.200 36

KSC 62410 3X630 51.100 38

KSC 82410  49.800 37

KSC 63210 4X630 66.700 39

KSC 83210  66.400 38

TREN VENTILACIÓN TIPO:
AA (montado en parte superior) BB (Independiente)

MODELO           Nº x Ø Vent. (mm) CAUDAL m3/h TIRO mts

KSC 688 4x450 16.800 24

KSC 888  16.500 23

KSC 6168 4X500 33.300 28

KSC 8168  33.000 27

KSC 6248 6X500 49.800 30

KSC 8248  49,500 29

KSC 6328 4X630 66.300 38

KSC 8328  66.000 37

KSC 6408 4X710 82.800 44

KSC 8408  82.500 43

KSC 6488 6X630 99.300 40

KSC 8488  99.000 39

KSC 6810 4X450 16.900 25

KSC 8810  16.600 24

KSC 61610 4X500 33.500 29

KSC 81610  33.200 28

KSC 62410 6X500 51.100 31

KSC 82410  49.800 30

KSC 63210 4X630 66.700 39

KSC 83210  66.400 38

TREN VENTILACIÓN TIPO:
C (ventilación frontal)

MODELO           Nº x Ø Vent. (mm) CAUDAL m3/h TIRO mts

KSC 64010 5X630 83.300 40

KSC 84010  83.000 39

KSC 64810 6X630 99.900 41

KSC 84810  99.600 40

KSC 64010 4X710 83.300 45

KSC 84010  83.000 44

KSC 64810 6X630 99.900 41

KSC 84810  99.600 40

SELECCIÓN TREN DE VENTILACIÓN:

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.
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MC
Los evaporadores murales 
industriales de la serie MC 
tienen su aplicación en 
cámaras de congelación, y 
allí dónde se requiera un 
rápido proceso de enfria-
miento.

Capacidad: 
·· 12,4kW - 100 kW

MURALES
INDUSTRIALES
VERTICALES CON
VENTILACIÓN
FRONTAL
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(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

·· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

· Construida con materia prima de 

gran calidad: tubos de cobre de 

5/8” (0’43 mm pared) expansiona-

dos en aletas de aluminio con paso 

de 8 ó 10 mm.

· Cuidadosa limpieza interior de los 

tubos.

· Verificada a presión: se entrega 

con carga de nitrógeno seco.

· Colector y distribuidor de líquido, 

con los circuitos y longitudes 

adecuados a cada aplicación.

BATERÍA
· Evaporadores equipados con ventiladores Ziehl-abbeg o EBM,  de rotor externo,  con protección térmica:

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador

dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54.

Ø VENTILADOR                V.F.Hz   PROTECCIÓN  POTENCIA ABSORBIDA  r.p.m
500 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        790 W    1.340

630 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        1.900 W    1.340

VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente robusta,  

en aluminio con plástico protector 

blanco extraíble,  evitando así rasgu-

ños durante el transporte y la puesta 

en marcha.

· Laterales fácilmente desmonta-

bles para la manipulación de la 

válvula de expansión y conexiones  

eléctricas.

· Tornillos y soportes en acero 

inoxidable.

· Bandeja exterior e interior,  para 

evitar condensaciones externas,  en 

aluminio.

CARROCERÍA
TIPO DESHIELO   APLICACIÓN (*)    DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE    Alta Temperatura (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)   Alta-Media Temperatura (Tª>0)       Resistencias de bateria

RESIST. TOTALES (R)   Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Resistencias en bateria + bandeja

GAS CALIENTE-MIXTO (HR) Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Gas caliente bateria + Resistencias bandeja 

GAS CALIENTE-TOTAL (HT) Media-Baja Temperatura (Tª<0)      Gas caliente bateria + Serpentin bandeja

AGUA (WD)    Alta-Media-Baja Temperatura          Bandeja dispersora agua 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
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Puede suministrarse:

··  Preparada para  AGUA GLI- 

COLADA o similar.  

· Paso de aletas 12 mm.

Posibilidad de suministro en 

ACERO INOXIDABLE (ASTM 

304 ó similar),  para una 

más amplia aplicación,  

incluso en los sectores más 

estrictos de la cadena 

alimenticia.  

Los ventiladores pueden suministrarse:

·  Con EMBOCADURA para direccionar mejor 

el aire o REJA DE PROYECCIÓN de aire 

consiguiendo una distribución uniforme de 

temperatura en la cámara.

·  Distintas especificaciones ELÉCTRICAS a 

las ya referidas.

·  RESISTENCIA DE ARO para ventiladores: 

en cámara de enfriamiento o congelación 

con condiciones extremas de humedad.

Las medidas, previa deman-

da, pueden adecuarse a las 

necesidades del cliente.

MEDIDASVENTILADORES CARROCERÍABATERÍA

Ent. Sal. Sal.

MODELO   A              B        C       CONEX.         DESAGÜE

              (mm)         (mm)     (mm)           FRIG.

MC  25_           1.155

MC  45_           1.985

MC  26_           1.585

MC  46_           2.785

7/8”

1  3/8”

2x1  3/8”

1  5/8

2  5/8”

2x2  5/8”

900 1.650

980 2.250

1  1/4”

B

C

A DIMENSIONES:

OPCIONALES:

En jaula de madera.

EMBALAJE
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MC 258 2x 500 15.600    24 112 37,6 15,20 1,90 17.470 23.300 13.980 16.310

MC 458 4x 500 31.200    24 224 70,0 28,50 3,00 34.940 46.590 27.960 32.610

MC 268 2x 630 33.200    34 240 76,6 33,60 2,40 37.440 49.920 29.950 34.940

MC 468 4x 630 66.400    34 480 146,8 61,60 4,40 74.880 99.840 59.900 69.890

Nº x Ø
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Vol. Int.
(dm3)

Sup.
(m2)

Bat. Band DT 6º DT 8º DT 6º DT 7º
TC = +1ºC TC = +3ºC TC = -19ºC TC = -18ºC

Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

8

MODELO        VENTILACIÓN                         BATERIA DESHIELO (kW)                                    POTENCIA (W)    R404A

MC 2510 2x 500 16.000    26 91,40 37,6 15,20 1,90 13.120 15.300 12.360 14.420

MC 4510 4x 500 32.000    26 182,80 70,0 28,50 3,00 26.240 30.610 24.720 28.840

MC 2610 2x 630 33.600    36 195,86 76,6 33,60 2,40 28.110 32.800 26.490 30.900

MC 4610 4x 630 67.200    36 391,72 146,8 61,60 4,40 56.220 65.590 52.980 61.810

Nº x Ø
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Vol. Int.
(dm3)

Sup.
(m2)

Bat. Band
Tª Evap. - 25ºC Tª Evap. - 35ºC

10

MODELO        VENTILACIÓN                         BATERIA DESHIELO (kW)                                     POTENCIA (W)    R404A

DT 6º DT 7º DT 6º DT 7º
TC = -19ºC TC = -18ºC TC = -29ºC TC = -28ºC

SELECCIÓN:

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.
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Los evaporadores indus-
triales de la serie PCF 
tienen su aplicación princi-
pal en túneles de congela-
ción de pan y allí dónde se 
requiera un rápido proceso 
de congelación con un 
caudal de aire uniforme en 
todo el producto.

PCF
Capacidad: 
·· 4,4 kW - 33,7 kW

MURALES
INDUSTRIALES
VERTICALES CON
VENTILACIÓN
LATERAL
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(*) Tª referida al recinto

En el desescarche eléctrico,  las principales características  de las resistencias son: 

·· Material en acero inoxidable blindado, con terminales vulcanizados sobre el tubo: alta protección anti-humedad y hielo.

· Distribuidas de forma  estratégica,  dependiendo de la exigencia de calor del evaporador.

· Disponen de fijación especial en su extremo,  para evitar desplazamientos por dilatación.

· Construida con materia prima de 

gran calidad: tubos de cobre de 

5/8” (0’43 mm pared) expansiona-

dos en aletas de aluminio con paso 

de 8 ó 10 mm.

· Cuidadosa limpieza interior de los 

tubos.

· Verificada a presión: se entrega 

con carga de nitrógeno seco.

· Colector y distribuidor de líquido, 

con los circuitos y longitudes 

adecuados a cada aplicación.

BATERÍA
· Evaporadores equipados con ventiladores Ziehl-abbeg o EBM,  de rotor externo,  con protección térmica:

· Los ventiladores disponen de rejillas de protección,  en acero pintado,  de acuerdo a la normativa de seguridad vigente (CE).

· Los motores están conexionados a terminal propio de tierra.

· La flecha de aire se indica según la normativa CECOMAF,  distancia a la cual la velocidad es 0’25 m/s con el evaporador

dispuesto en suelo rasante,  sin obstáculos en el camino del aire.

· Los ventiladores y resistencias están conexionados en su cajas  respectivas,  con grado de protección IP-54.

Ø VENTILADOR   V.F.Hz   PROTECCIÓN  POTENCIA ABSORBIDA  r.p.m
350 mm    220 V / 3 / 50 Hz  IP-54        130 W    1.340

450 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        610 W    1.340

500 mm    400 V / 3 / 50 Hz  IP-54        790 W    1.340

VENTILACIÓN

DESHIELO
· Carrocería estructuralmente robusta,  

en aluminio con plástico protector 

blanco extraíble, evitando así rasgu-

ños durante el transporte y la 

puesta en marcha.

· Laterales fácilmente desmonta-

bles para la manipulación de la 

válvula de expansión y conexiones  

eléctricas.

· Tornillos y soportes en acero 

inoxidable.

· Bandeja exterior e interior,  para 

evitar condensaciones externas,  en 

aluminio.

CARROCERÍA
TIPO DESHIELO    APLICACIÓN (*)   DATOS CONSTRUCTIVOS
AIRE     Alta (Tª>0)               Ninguno

RESIST. BATERIA (D)    Alta-Media (Tª>0)       Resistencias en bateria

RESIST. TOTALES (R)    Media-Baja (Tª<0)      Resistencias en bateria + bandeja

GAS CALIENTE-MIXTO (HR)   Media-Baja (Tª<0)  Gas caliente bateria + Resistencias bandeja

GAS CALIENTE TOTAL (HT)   Media-Baja (Tª<0)  Gas caliente bateria + Serpentin bandeja

AGUA (WD)     Alta-Media-Baja      Bandeja dispersora agua

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
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FORMATO

Puede suministrarse:

··  Preparada para  AGUA GLI- 

COLADA o similar.  

·  Diferente paso de las aletas.

Posibilidad de suministro en 

ACERO INOXIDABLE (ASTM 

304 o superior),  para una 

más amplia aplicación,  

incluso en los sectores más 

estrictos de la cadena 

alimenticia.  

Los ventiladores pueden suministrarse:

· Distintas especificaciones ELÉCTRICAS  a las 

ya referidas.

· RESISTENCIAS DE ARO para ventiladores: en 

cámaras de enfriamiento o congelación con 

condiciones extremas de humedad.

Las medidas, previa deman-

da, pueden adecuarse a las 

necesidades del cliente.

MEDIDASVENTILADORES CARROCERÍABATERÍA

OPCIONALES:

En jaula de madera.

EMBALAJE
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Ent. Sal. Sal.

MODELO         A           B              C        CONEX.            DESAGÜE

                  (mm)  (mm)           (mm)                  FRIG.

PCF 43_-4

PCF 34_-4

PCF 34_-6

PCF 44_-4

PCF 44_-6

PCF 35_-4

PCF 35_-6

PCF 45_-4

PCF 45_-6

800

 

1.060   

1.200

 

720

820

920  

820

920

900

1.000

900

1.000

1.850

1.900

2.450

2.050

2.650

1/2”

5/8“

7/8”

5/8”

1  1/8”

7/8”

1  1/8”

1  1/8”

1  3/8“

1  5/8”

1  3/8”

1  5/8”

2  1/8”

1”

1  1/4”

A

C

B

DIMENSIONES:
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PCF 438-4 3x 350 8.000    19 40,0 14,3 6,00 1,40 6.240 8.320 4.990 5.820

PCF 348-4 3x 450 17.700    21 62,7 21,0 10,45 1,80 9.780 13.040 7.830 9.130

PCF 348-6 3x 450 17.400    21 94,1 31,5 12,35 1,80 14.670 19.560 11.740 13.690

PCF 448-4 4x 450 23.600    22 83,6 28,0 12,35 1,80 13.040 17.390 10.430 12.170

PCF 448-6 4x 450 23.200    22 125,4 42,0 18,05 1,80 19.560 26.080 15.650 18.260

PCF 358-4 3x 500 23.400    24 81,0 26,6 11,70 1,76 12.640 16.850 10.110 11.790

PCF 358-6 3x 500 23.100    24 121,5 39,9 17,10 1,76 18.950 25.270 15.160 17.690

PCF 458-4 4x 500 31.200    25 108,0 35,5 14,40 1,76 16.850 22.460 13.480 15.730

PCF 458-6 4x 500 30.800    25 162,0 53,2 22,50 1,76 25.270 33.700 20.220 23.590

PCF 4310-4 3x 350 8.400    20 32,6 14,3 6,00 1,40 4.690 5.470 4.420 5.150

PCF 3410-4 3x 450 18.000    22 51,2 21,0 10,45 1,80 7.340 8.570 6.920 8.070

PCF 3410-6 3x 450 17.700    22 76,8 31,5 12,35 1,80 11.020 12.850 10.380 12.110

PCF 4410-4 4x 450 24.000    23 68,2 28,0 12,35 1,80 9.790 11.420 9.230 10.760

PCF 4410-6 4x 450 23.600    23 102,3 42,0 18,05 1,80 14.690 17.140 13.840 16.150

PCF 3510-4 3x 500 23.700    25 66,1 26,6 11,70 1,76 9.490 11.070 8.940 10.430

PCF 3510-6 3x 500 23.400    25 99,2 39,9 17,10 1,76 14.230 16.600 13.410 15.650

PCF 4510-4 4x 500 31.600    26 88,1 35,5 14,40 1,76 12.650 14.760 11.920 13.910

PCF 4510-6 4x 500 31.200    26 132,2 53,2 22,50 1,76 18.970 22.140 17.880 20.860

Nº x Ø
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = +1ºC TC = +3ºC

DT 8º DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º
Tª Evap. - 5ºC Tª Evap. - 25ºC

8

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (kW)        POTENCIA (W) R-404 A

Nº x Ø
Vent.
(mm)

Caudal
m3/h

Tiro
mts

Sup.
(m2)

Vol. Int.
(dm 3)

Bat. Band. DT 6º
TC = -19ºC TC = -18ºC

DT 7º DT 6º
TC = -29ºC TC = -28ºC

DT 7º
Tª Evap. - 25ºC Tª Evap. - 35ºC

10

MODELO          VENTILACIÓN            BATERIA      DESHIELO (kW)        POTENCIA (W) R-404 A

SELECCIÓN:

INSFRI* se reserva el derecho de realizar las modificaciones y/o aportaciones que estime oportunas para la mejora del producto; los datos aquí expresados corresponden a resultados obtenidos de cálculos y/o experiencias de Ingeniería Frigorífica con la suficiente aproximación para 
ser aplicados en los procesos frigoríficos a los que son destinados. Se declina toda responsabilidad en la aplicación de dicho catálogo.

       :  los evaporadores INSFRI se hayan en conformidad con las normativas europeas que les son aplicables.
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